
Redmi 10A

Entrada USB micro USB



Vem instalado no Redmi 10A, o sistema operacional 
personalizado MIUI. Este, tem como base o Android que 
oferece fácil manuseio e tem atualizações frequentes 
sugeridas por mais de 500 milhões de usuários ativos no 
mundo inteiro.
Para visualizar o manual completo do Sistema 
Operacional MIUI, acesse o QR Code abaixo:







Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos 
regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para 
telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os 
limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos 
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. 
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial 
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. 
O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição 
localizada na cabeça é de 0,259W/kg e no corpo é de 0,177W/kg.
A distância mínima de separação entre a parte traseira do smartphone com o 
corpo é de 1,5 cm.

BN56 – 09258-20-09185
MDY-09-EW – 02114-19-09185

     www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí 
- MG. CEP 37538-900

Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero 
0800 031 4201. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número 
ou aponte sua câmera para o QR Code.

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de 
série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF 
do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de 
atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por 
ela importado e distribuído em território brasileiro.
Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o 
seguinte link: https://checkmi.dl.com.br/
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